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Seau | Caractéristiques Dimensions
Forme ovale Diamétre supérieur (A) [mm] 379 x 299
Matériau Polypropyléne Diamétre inférieur (B) [mm] 323 x 243
Couleur blanc, couleur au choix Hauteur (C) sans couvercle 237
Poids [g] 475 (mm]
Volume a ras bord [I] 15,8
Adapté au mélangeur Oui Tolérances
vibrant *
Charge maximale du Tolérance de poids [%] +1
récipient inférieur [kg] 70 Tolérance de diamétre [%] +5
" selon la variante du couvercle
Options de couvercle
Type Désignation Matériau  Poids [g] Volume DIN [I] Hauteur empilage double? Chaque supplémentaire
(D) [mm] ()
Standard DOP15-18000 PP 127 14,5 606 222
Scellé (inviolable) DOPS15-18000 PP 133 15,8 635 239
Vibrant DOPM15-18000 PP 130 15,2 614 229
Profond - - - - 5 -
2Y compris palette (145 mm)
Options d‘anse Particularités
Type Matériau Poids [g]
Bande plastique - -
Anse plastique PP 25
Anse métallique Métal 56
Rouleau PP 4
Unités d‘'emballage Schéma de palettisation (palette europe)
Type Unités Hauteur UE [mm]
Seau 416 1830 Unités par couche 8
Couvercle standard 1600 1900
Couvercle scellé 640 1240 S ik Tt
Couvercle vibrant 1440 1900 2 VAR VA V4 E
Couvercle profond - - '
D
i
145 mm
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